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Situation

Die Oberbergische Aufbau-Gesellschaft mbH plant nordöstlich des Bergneustädter Ortsteils Wiede-
nest die Erschließung des Wohnbaugebiets „Wiedenest Süd“.

Unser Büro wurde beauftragt eine altlastentechnische Bewertung zum geplanten Baugebiet zu
erstellen. Hierzu werden die Ergebnisse der Baugrunderkundung (Schreiben Nr. B0290322 vom
17.03.2022) und der entsorgungstechnischen Überprüfung von Bodenaushub (Schreiben Nr.
N0880322 vom 17.03.2022) herangezogen. Zusätzlich wurden nachträglich zur entsorgungstechni-
schen Auswertung, aufgrund einer vorgefundenen PCB-Belastung in der Mischprobe „MP Wald und
Wiesen“, insgesamt acht Einzelproben zur Analyse auf den Parameter PCB (nach Probenvorberei-
tung gemäß BBodSchV) ins Labor gesendet.

Standortbeschreibung / bisherige Nutzung

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Bergneustädter Ortsteil Wiedenest, östlich der Kölner
Straße. Die Untersuchungsfläche wird aktuell hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt bzw. ist teils
bewaldet. Einige Teilflächen sind zudem bereits bebaut oder durch Erschließungsstraßen genutzt.

Geologie / Untergrundaufbau

Die geologische Karte (Blatt 4912 Drolshagen) weist für den Bereich des geplanten Bauvorhabens
mitteldevonische Festgesteine des Selscheider Schiefers in Form von sandigem Tonschiefer und
Schluffstein sowie des Unnenberg-Sandsteins in Form von schluffigem Sandstein mit Tonschiefer-
lagen aus.

Zur genaueren Erkundung der Bodenverhältnisse wurden im Bereich des geplanten Baugebiets ins-
gesamt 14 Kleinrammbohrungen (KRB) gemäß EN ISO 22475-1 mit Bohrtiefen zwischen 0,7 m und
4,6 m unter GOK durchgeführt. Die Ergebnisse der Felderkundungen sind in der Anlage 2 als Bohr-
profile gemäß DIN 4023 und als Schlagzahldiagramme gemäß EN ISO 22476-2 dargestellt. Die
Ortslage der Bohrungen und Sondierungen zeigt der Lageplan in Anlage 1.
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Oberboden

Direkt an der Oberfläche findet sich in allen Bohrungen außer KRB 9 bis KRB 11 sowie KRB 13 und
KRB 14 eine 10 cm bis 30 cm mächtige, partiell aufgefüllte Oberbodenschicht aus Schluff mit organi-
schen Beimengungen und variierenden Anteilen an Sand/Feinsand sowie Gesteinsgrus/-bruch.

Auffüllung

Unterhalb von Oberboden und Asphaltdecke oder auch direkt an der Oberfläche stehen in den
KRB 5, KRB 9 bis KRB 11 sowie KRB 13 und KRB 14 bis in Tiefen zwischen 0,2 m und 1,6 m unter
GOK Auffüllungen aus Gesteinsbruch mit variierenden Anteilen an Sand, Schluff und untergeordnet
Organik und Kunststoff an.

Verwitterungslehm

Unter dem Oberboden und den Auffüllungen schließt sich in der KRB 3 und KRB 5 bis in eine Tiefe
von 1,4 m unter GOK Verwitterungslehm in Form von schwach feinsandigem Schluff mit Gesteins-
grus und partiell geringen tonigen Anteilen an.

Tonstein, verwittert

In allen Sondierungen wurde bis zur erreichten Endteufe zwischen 0,7 m und 4,6 m unter GOK ver-
witterter Tonstein erbohrt, der bodenmechanisch als Gesteinsgrus mit variierenden sandigen, schluf-
figen und tonigen Anteilen eingestuft werden kann.

Grundwasser

Zum Zeitpunkt der Felderkundungen am 18.11.2021 bis 20.11.2021 und 23.02.2022 wurde in den
Bohrungen KRB 5, KRB 8, KRB 9 und KRB 11 in Tiefen zwischen ca. 0,5 m und 3,1 m unter GOK
ein freier Wasserspiegel festgestellt.

Der oberste, durchgängige Grundwasserhorizont bewegt sich innerhalb von Kluft- / Schichtflächen
des Festgesteins (Kluftgrundwasserleiter mit mäßiger bis geringer Trennfugendurchlässigkeit) in grö-
ßerer Tiefe unter GOK, die in der Tallage ggf. einen hydraulischen Anschluss an die Talablagerun-
gen des Hornbruchsiefen besitzen.
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Chemische Analysen

Aus den durch die Bohrungen gewonnenen Proben wurden zur entsorgungstechnischen Bewertung
drei Mischproben zusammengestellt und nach den Parameter-Vorgaben der LAGA TR Boden1) und
der Deponieverordnung DepV2) untersucht.

Die Zusammensetzung der Mischproben ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tab. 1: Analyseergebnisse Mischproben

Probe KRB Nr. Material Einstufung nach LAGA
/DepV

MP Aushub Weg 5, 9, 10, 11 Auffüllungen und nat. gewach-
sener Boden

Z 1.1 / DK 0

MP Auffüllung Straße „Am
Laubberg“

13, 14 nat. gewachsener Boden Z 0 / DK 0

MP Aushub Wald und
Wiese

1 – 4, 6 – 8, 12 nat. gewachsener Boden Z 1.1 / DK 0

In den Proben „MP Aushub Weg“ und „MP Aushub Wald und Wiese“ wurden leicht erhöhte Gehalte
an Schadstoffen festgestellt, welche die Grenzwerte der LAGA-Zuordnungsklasse Z 0 überschreiten,
jedoch nicht direkt auf eine altlastentechnische Belastung des Bodens hinweisen.

Lediglich in der Probe „MP Aushub Wald und Wiese“ wurden mit 0,14 mg/kg PCB ein Gehalt nach-
gewiesen, welcher den Vorsorgewert gemäß der BBodSchV für Böden von 0,1 mg/kg (bei Humus-
gehalten > 8%) bzw. 0,05 mg/kg (bei Humusgehalten Ò 8%) überschreitet.

Um eine mögliche PCB-Belastung zu bestätigen bzw. genauer zu lokalisieren wurden die Rückstell-
proben der in der Mischprobe „MP Aushub Wald und Wiesen“ zusammengefassten Einzelproben
nach Rücksprache mit dem Auftraggeber nochmals als Einzelproben auf den Parameter PCB unter-
sucht. Hierfür wurden die Einzelproben zunächst gemäß den Vorgaben der BBodSchV aufbereitet
(Abtrennung Körnung > 2 mm).

1) LAGA  Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfällen – TR Boden, 2004; Tab. II. 1.2 – 2-5

2)  DepV:  Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBl. I S. 900), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 30. Juni 2020 (BGBl. I S. 3005)
geändert worden ist
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Die Ergebnisse der Nachuntersuchung der Einzelproben sind in der nachfolgenden Tabelle 2 darge-
stellt.

Tab. 2: Analyseergebnisse Einzelproben

Bezeichnung Labornummer Summe PCB (7)
[mg/kg]

KRB 1 777-2022-00031988 n.b.

KRB 2 777-2022-00031989 n.b.

KRB 3 777-2022-00031990 n.b.

KRB 4 777-2022-00031991 n.b.

KRB 6 777-2022-00031992 n.b.

KRB 7 777-2022-00031993 n.b.

KRB 8 777-2022-00031994 n.b.

KRB 12 777-2022-00031995 n.b.

Vorsorgewert BBodSchV PCB (6)
Humusgehalt > 8% 0,1

Humusgehalt Ò 8% 0,05

n.b. = nicht berechenbar da Einzelwerte unter Bestimmungsgrenze

Anders als nach dem Analyseergebnis der „MP Aushub Wald und Wiesen“ zu erwarten, zeigt sich
bei der Nachanalyse in keiner der in der Mischprobe enthaltenen Einzelproben eine Belastung mit
PCB.

Bewertung der Analyseergebnisse

Die zunächst in den Mischproben des natürlichen Bodens nachgewiesenen PCB Konzentrationen
konnten durch die Nachanalyse der Einzelproben nicht bestätigt oder genauer lokalisiert werden.
Keine der Einzelproben weist eine nachweisbare Konzentration an PCB auf.

Das lässt aus gutachterlicher Sicht zwei Möglichkeiten/Schlüsse zu:

1. Die in den Mischproben des natürlichen Bodens gemessenen PCB Konzentrationen entstam-
men einer Verschleppung aus einer anderen Laborprobe (Verunreinigung der Probengefäße
oder der Messinstrumente).

2. Die PCB-Konzentrationen entstammen lokalen Anhaftungen an Bodenbestandteilen > 2 mm
und konnten hierdurch nicht in der Nachanalytik der Einzelproben festgestellt werden, da für
die Analyse nach BBodSchV Korngrößen > 2 mm abgetrennt werden und nicht in die Analytik
mit einfließen.

Die Möglichkeit Nr. 2 weist jedoch weitere Unsicherheiten auf. Die Wasserlöslichkeit von PCB ist all-
gemein gering (abhängig von Einzelkongeneren). Jedoch ist es unwahrscheinlich, dass sich Anhaf-
tungen an größeren Körnern überhaupt nicht mobilisieren und in die Hauptmatrix des Bodens über-
gehen (Kornfraktion < 2 mm).
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KRB 1

Höhenmaßstab 1:25

NHN + 308,82 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, mit wenig
Gesteinsgrus
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Tonstein,verwittert
Gesteinsgrus, schluffig
hellbraun/braun, erdfeucht, mitteldicht

GU 3/5 C.2

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach schluffig
grau/hellbraun, erdfeucht, mitteldicht

GT 3/5 C.2

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, sandig
graubraun, trocken, mitteldicht

GT 3/5 C.2

NHN + 304,62 m
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Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2
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KRB 2 / DPH 1

Höhenmaßstab 1:25

NHN + 299,33 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig,
mit wenig Gesteinsgrus
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach
schluffig
hellbraun/dunkelgrau,
erdfeucht, mitteldicht

GT 3/5 C.2

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, sandig
graubraun, trocken, mitteldicht

GT 3/5 C.2

NHN + 296,23 m
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Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023
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KRB 3 / SV 1

Höhenmaßstab 1:25

NHN + 289,80 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, mit wenig
Gesteinsgrus
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Verwitterungslehm
Schluff, mit Gesteinsgrus, schwach tonig,
schwach feinsandig
braun/grau, erdfeucht, steif

UL 4 C.1

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, schluffig, schwach tonig,
schwach feinsandig
braun, erdfeucht, mitteldicht

GU 3/5 C.2

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach sandig
graubraun, erdfeucht, mitteldicht

GT 3/5 C.2

NHN + 285,90 m
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Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2
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KRB 4 / DPH 2

Höhenmaßstab 1:25

NHN + 282,21 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig,
mit wenig Gesteinsgrus,
organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, schluffig
braun, erdfeucht, mitteldicht

GU 3/5 C.2

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schluffig,
schwach sandig
braun, erdfeucht, mitteldicht -
ab 2,7 m dicht

GT 3/5 C.2

NHN + 279,01 m
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KRB 5

Höhenmaßstab 1:25

NHN + 272,40 m

3,25

kein Bohrfortschritt

Oberboden, aufgefüllt
Schluff, schwach feinsandig, mit wenig
Gesteinsbruch, organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

A/OU 1 A

Auffüllung
Gesteinsbruch, schwach schluffig, schwach
fein- bis mittelsandig
grau/braun, erdfeucht, mitteldicht

A/GE 3 B

Verwitterungslehm
Schluff, mit wenig Gesteinsgrus, schwach
feinsandig
braun/grau, erdfeucht, steif

UL 4 C.1

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach schluffig
braun, erdfeucht, mitteldicht

GT 3/5 C.2

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach sandig
graubraun, erdfeucht - ab ca. 3,2 m feucht,
mitteldicht

GT 3/5 C.2

NHN + 267,80 m
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KRB 6

Höhenmaßstab 1:25

NHN + 284,83 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach schluffig,
schwach feinsandig
braun, erdfeucht, mitteldicht

GT 3/5 C.2

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, sandig
graubraun, trocken, mitteldicht

GT 3/5 C.2

NHN + 281,73 m
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Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023
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Bearb.: Fr
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KRB 7 / SV 2

Höhenmaßstab 1:25

NHN + 287,43 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, schluffig, sandig
braun, erdfeucht, mitteldicht

GU 3/5 C.2

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach sandig
braun, trocken, mitteldicht

GT 3/5 C.2

NHN + 283,33 m
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KRB 8

Höhenmaßstab 1:25

NHN + 278,00 m

3,07

Oberboden
Schluff, sandig, mit wenig Gesteinsgrus,
organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, stark sandig, schwach tonig
braun, erdfeucht, mitteldicht

GW 3/5 C.2

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, sandig, schwach tonig
grau/braun, erdfeucht, mitteldicht

GW 3/5 C.2

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig
braun, erdfeucht, mitteldicht

GT 3/5 C.2

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig
graubraun, erdfeucht, mitteldicht

GT 3/5 C.2

NHN + 274,00 m
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KRB 9 / DPH 3

Höhenmaßstab 1:25

NHN + 270,47 m

2,00

kein Bohrfortschritt

Auffüllung
Gesteinsbruch, schluffig,
organisch
dunkelbraun, erdfeucht, locker

A/GU 3 B

Auffüllung
Gesteinsbruch, schluffig,
schwach sandig
braun/grau, erdfeucht, locker

A/GU 3 B

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach
schluffig
braun, erdfeucht - ab 2,0 m
nass, mitteldicht

GT 3/5 C.2

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig
grau, erdfeucht, mitteldicht

GT 3/5 C.2

NHN + 267,07 m
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KRB 10 / SV 3

Höhenmaßstab 1:25

NHN + 270,42 m

kein Bohrfortschritt

Bohrloch bei 1,1 m zugefallen, daher
keine Wasserstandsmessung möglich.

Auffüllung
Gesteinsbruch, schluffig, organisch
dunkelbraun, erdfeucht, locker

A/GU 3 B

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, sandig, schwach tonig
braun, erdfeucht, mitteldicht

GW 3/5 C.2

NHN + 269,02 m

0,20

1,40

270,50

270,25

270,00

269,75

269,50

269,25

269,00

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 19.11.2021

Bearb.: Fr

Projekt-Nr.: 21091600

Projekt: Baugebiet "Wiedenest Süd",
Bergneustadt

Auftraggeber: Oberbergische
Aufbaugesellschaft mbH



KRB 11

Höhenmaßstab 1:25

NHN + 270,29 m

0,45

kein Bohrfortschritt

Auffüllung
Gesteinsbruch, schwach schluffig, schwach
sandig, bis 0,2 m organisch
grau/braun, erdfeucht, mitteldicht

A/GE 3 B

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, sandig
braun/grau, erdfeucht, dicht

GW 3/5 C.2

NHN + 269,59 m

0,60
0,70

270,50

270,25

270,00

269,75

269,50

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 19.11.2021

Bearb.: Fr

Projekt-Nr.: 21091600

Projekt: Baugebiet "Wiedenest Süd",
Bergneustadt

Auftraggeber: Oberbergische
Aufbaugesellschaft mbH



KRB 12

Höhenmaßstab 1:25

NHN + 282,88 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, mit wenig Gesteinsgrus, organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, schluffig
hellbraun, erdfeucht, mitteldicht

GU 3/5 C.2

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, schwach sandig
hellbraun/grau, erdfeucht, dicht

GE 3/5 C.2

NHN + 281,58 m

0,20

1,10

1,30

283,00

282,75

282,50

282,25

282,00

281,75

281,50

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 19.11.2021

Bearb.: Fr

Projekt-Nr.: 21091600

Projekt: Baugebiet "Wiedenest Süd",
Bergneustadt

Auftraggeber: Oberbergische
Aufbaugesellschaft mbH



KRB 13

Höhenmaßstab 1:25

NHN + 288,21 m

kein Bohrfortschritt

Asphaltdecke, gekernt

Auffüllung
Gesteinsbruch, schluffig, schwach sandig
braun, erdfeucht, mitteldicht

A/GU 3 B

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, schluffig, schwach sandig
braun, erdfeucht, mitteldicht

GU 3/5 C.2

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schluffig, schwach
sandig
braun, erdfeucht, mitteldicht

GT 3/5 C.2

NHN + 285,61 m

0,18

1,00

1,70

2,60

288,25

288,00

287,75

287,50

287,25

287,00

286,75

286,50

286,25

286,00

285,75

285,50

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 20.12.2021

Bearb.: Fr

Projekt-Nr.: 21091600

Projekt: Baugebiet "Wiedenest Süd",
Bergneustadt

Auftraggeber: Oberbergische
Aufbaugesellschaft mbH



KRB 14

Höhenmaßstab 1:25

NHN + 297,32 m

kein Bohrfortschritt

Bohrloch bei 3,20 m zugefallen, daher
keine Wasserstandsmessung möglich.

Asphaltdecke, gekernt

Auffüllung
Gesteinsbruch, schluffig, schwach sandig,
mit wenig Kunststoff
braun, erdfeucht, mitteldicht

A/GU 3 B

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach schluffig,
schwach sandig
braun, erdfeucht, mitteldicht

GT 3 C.2

NHN + 293,82 m

0,11

1,60

3,50

297,50

297,25

297,00

296,75

296,50

296,25

296,00

295,75

295,50

295,25

295,00

294,75

294,50

294,25

294,00

293,75

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 20.12.2021

Bearb.: Fr

Projekt-Nr.: 21091600

Projekt: Baugebiet "Wiedenest Süd",
Bergneustadt

Auftraggeber: Oberbergische
Aufbaugesellschaft mbH



GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Legende und Zeichenerklärung nach DIN 4023

Anlage 2

Datum:

Bearb.: Fr

Projekt-Nr.: 21091600

Projekt: Baugebiet "Wiedenest Süd",
Bergneustadt

Auftraggeber: Oberbergische
Aufbaugesellschaft mbH

Boden- und Felsarten

Mutterboden, Mu Auffüllung, A

Verwitterungslehm, L Fels, verwittert, Zv

Steine, X, steinig, x Sand, S, sandig, s

Schluff, U, schluffig, u Ton, T, tonig, t

Bodengruppe nach DIN 18196

GE enggestufte Kiese GW weitgestufte Kiese

GI Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische SE enggestufte Sande

SW weitgestufte Sand-Kies-Gemische SI Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische

GU Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm GU*
Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06
mm

GT Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm GT* Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

SU Sand-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06
mm

SU* Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06
mm

ST Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm ST* Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

UL leicht plastische Schluffe UM mittelplastische Schluffe

UA ausgeprägt zusammendrückbarer Schluff TL leicht plastische Tone

TM mittelplastische Tone TA ausgeprägt plastische Tone

OU Schluffe mit organischen Beimengungen OT Tone mit organischen Beimengungen

OH
grob- bis gemischtkörnige Böden mit
Beimengungen humoser Art

OK
grob- bis gemischtkörnige Böden mit kalkigen,
kieseligen Bildungen

HN nicht bis mäßig zersetzte Torfe (Humus) HZ zersetzte Torfe

F
Schlämme (Faulschalmm, Mudde, Gyttja, Dy,
Sapropel)

[ ] Auffüllung aus natürlichen Böden

A Auffüllung aus Fremdstoffen

Bodenklasse nach DIN 18300

1 Oberboden (Mutterboden) 2 Fließende Bodenarten

3 Leicht lösbare Bodenarten 4 Mittelschwer lösbare Bodenarten

5 Schwer lösbare Bodenarten 6 Leicht lösbarer Fels und vergleichbare
Bodenarten

7 Schwer lösbarer Fels



GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Legende und Zeichenerklärung nach DIN 4023

Anlage 2

Datum:

Bearb.: Fr

Projekt-Nr.: 21091600

Projekt: Baugebiet "Wiedenest Süd",
Bergneustadt

Auftraggeber: Oberbergische
Aufbaugesellschaft mbH

Konsistenz

breiig weich steif halbfest fest

Lagerungsdichte

locker mitteldicht dicht sehr dicht

Verwitterungsstufen nach DIN EN ISO 14689-1

frisch schwach
verwittert

mäßig bis stark
verwittert

vollständig
verwittert

Sonstige Zeichen

naß, Vernässungszone oberhalb des Grundwassers

Grundwasser

1,00
07.09.2021

Grundwasser am 07.09.2021 in 1,00 m
unter Gelände angebohrt

1,00
07.09.2021
1,80

Grundwasser in 1,80 m unter Gelände
angebohrt, Anstieg des Wassers auf 1,00
m unter Gelände am 07.09.2021

1,00
07.09.2021

Grundwasser nach Beendigung der
Bohrarbeiten am 07.09.2021

1,00
07.09.2021

Ruhewasserstand in einem ausgebauten
Bohrloch

1,00
07.09.2021Wasser versickert in 1,00 m unter Gelände

Rammdiagramm

0 10 20 30 40 50
15

10
25

35
40
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Untersuchungsort: Wiedenest-Süd, Bergneustadt

Projektnummer: 21091600

Datum: 23.02.2022

Höhe FP 1 in mNHN: 286,47

Bezeichnung des

Meßpunktes

Rückblende [m] Vorblende [m] Hauptnivellement [mNHN] Bemerkungen

FP 1 1,05 287,52 Kanaldeckel auf Straße

KRB 7 / WP I 0,09 287,43 Kleinrammb./Wechselpunkt

WP I 2,21 289,64 Wechselpunkt

KRB 6 4,81 284,83 Kleinrammbohrung

WP II 1,22 288,42 Wechselpunkt

WP II 3,07 291,49 Wechselpunkt

KRB 3 / WP III 1,69 289,80 Kleinrammb./Wechselpunkt

WP III 4,73 294,53 Wechselpunkt

WP IV 0,22 294,31 Wechselpunkt

WP IV 4,78 299,09 Wechselpunkt

WP V 0,09 299,00 Wechselpunkt

WP V 4,64 303,64 Wechselpunkt

KRB 2 4,31 299,33 Kleinrammbohrung

WP VI 0,14 303,50 Wechselpunkt

WP VI 4,36 307,86 Wechselpunkt

WP VII 0,09 307,77 Wechselpunkt

WP VII 2,26 310,03 Wechselpunkt
KRB 1 1,21 308,82 Kleinrammbohrung

Höhe FP 2 in mNHN: 289,80

Bezeichnung des

Meßpunktes

Rückblende [m] Vorblende [m] Hauptnivellement [mNHN] Bemerkungen

FP 2 0,47 290,27 KRB 3

WP VIII 4,85 285,42 Wechselpunkt

WP VIII 0,06 285,48 Wechselpunkt

KRB 4 3,27 282,21 Kleinrammbohrung

WP IX 4,65 280,83 Wechselpunkt

WP IX 1,31 282,14 Wechselpunkt

WP X 1,83 280,31 Wechselpunkt

WP X 2,40 282,71 Wechselpunkt

WP XI 1,84 280,87 Wechselpunkt

WP XI 2,02 282,89 Wechselpunkt
KRB 8 4,89 278,00 Kleinrammbohrung

Nivellement



Untersuchungsort: Wiedenest-Süd, Bergneustadt

Projektnummer: 21091600

Datum: 23.02.2022

Höhe FP 3 in mNHN: 263,59

Bezeichnung des

Meßpunktes

Rückblende [m] Vorblende [m] Hauptnivellement [mNHN] Bemerkungen

FP 3 3,60 267,19 Kanaldeckel auf Straße

WP XII 0,04 267,15 Wechselpunkt

WP XII 4,64 271,79 Wechselpunkt

WP XIII 0,33 271,46 Wechselpunkt

WP XIII 1,45 272,91 Wechselpunkt

KRB 5 0,51 272,40 Kleinrammbohrung

WP XIV 2,50 270,41 Wechselpunkt

WP XIV 1,68 272,09 Wechselpunkt

KRB 9 / WP XV 1,62 270,47 Kleinrammb./Wechselpunkt

WP XV 1,90 272,37 Wechselpunkt

KRB 10 / WP XVI 1,95 270,42 Kleinrammb./Wechselpunkt

WP XVI 1,47 271,89 Wechselpunkt
KRB 11 1,60 270,29 Kleinrammbohrung

Höhe FP 4 in mNHN: 278,94

Bezeichnung des

Meßpunktes

Rückblende [m] Vorblende [m] Hauptnivellement [mNHN] Bemerkungen

FP 4 4,81 283,75 Kanaldeckel auf Straße
KRB 12 0,87 282,88 Kleinrammbohrung

Höhe FP 5 in mNHN: 297,23

Bezeichnung des

Meßpunktes

Rückblende [m] Vorblende [m] Hauptnivellement [mNHN] Bemerkungen

FP 5 0,23 297,46 Kanaldeckel auf Straße

KRB 14 0,14 297,32 Kleinrammbohrung

WP XVII 4,81 292,65 Wechselpunkt

WP XVII 0,42 293,07 Wechselpunkt
KRB 13 4,86 288,21 Kleinrammbohrung

Nivellement
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